
Kommunikative Stromverteilung SVS16-PB-08

Das flexible PROFIBUS-Paket für DC 24 V-Systeme

SVS16-PB mit ESX10 bestückt



Einspeisung DC 24 V, max. 40 A +24 V (2-fach), 0 V (2-fach) und 
(Schraub- oder Zugfederklemmen) PE (1-fach), je max. 10 mm2,   

Anzahl der Steckplätze SVS16-PB-08: 8 Steckplätze 
  SVS16-PB-16: 16 Steckplätze 

Bestückung der Steckplätze - mit elektronischen Sicherungsautomaten
(wahlweise)  Typ ESX10-S115/-S125, max. 10 A
  - mit Elektronik-Schutzschaltrelais
   Typ E-1048-S7xx, max. 5 A

Lastabgänge max. 10 A je Steckplatz  1 x Last L+ und 0 V-Rückleiter (je 1-fach),
(Schraub- oder Zugfederklemmen) je 2,5 mm2 

E/A Kommunikations-Schnittstelle PROFIBUS-DP (EN 50170 bzw. IEC 
61158)
  12 MBaud, mit Adresswahlschalter
  Anschluss über 9-pol. SUB-D-Stecker
  Integration in das Profibus-System über  
  mitgelieferte GSD-Datei

LED-Anzeigen Modulversorgung, Buszustand,   
  Peripheriefehler  

Das neue Stromverteilungs- und Remote-

Output-System Typ SVS16-PB-08 bietet 

selektiven Überstromschutz, die Stromver-

tei  lung von Lastkreisen sowie das Schalten, 

den Schutz und die Diagnose digitaler Aus-

gänge bis 10 A. Eine integrierte, durch-

gängige Kom mu ni kation von Betriebs- und 

Feh lerzu ständen sowie das Schalten bzw. 

Rück setzen einzelner Strom kreise der DC 

24 V-Ebene über PROFIBUS-DP machen 

den SVS16-PB zu einem intelligenten 

Subsystem der Steuerungs ebene.

Der SVS16-PB-08 für direkte Hutschienen-

mon  tage beinhaltet acht Steckplätze für 

elektronische Sicherungsautomaten bis 

10 A vom Typ ESX10-S125 (mit Reset-

ein  gang) bzw. ESX10-S115 (mit Steuer ein-

gang). Diese ge währleisten den selektiven 

Überstromschutz von Sensoren/ Akto ren, 

dezentralen Peri phe rie-Baugruppen etc. und 

deren Zuleitungen. 

Alternativ ermög lichen die Steck plätze des 

SVS16-PB den Einsatz der elektronischen 

Kop pelrelais Typ E-1048-S7xx. Deren aus-

gewiesene Features sind Ansteuerung, 

Überwachung und Diagnose von Hydraulik- 

oder Pneumatik mag net ventile, Signallampen 

etc. im Bereich 0,5 A bis 5 A auf Kurz schluss/ 

Technische Information

Kommunikative Stromverteilung SVS16-PB-08

Technische Daten   

Ihr Nutzen

●  Integriertes DC24 V-Komplettsystem für Überstromschutz, Stromverteilung,   

  Remote-Output – inklusive PROFIBUS-DP-Schnittstelle 

●  Integrierte Diagnose für Lastkreise (Überstrom, Drahtbruch etc.)  

●  Für elektronische Sicherungsautomaten ESX10-S115/-S125 bis 10 A

●  Für Elektronik-Schutzschaltrelais E-1048-S7xx bis 5 A

●  Erweiterbar auf andere Feldbus-Systeme (DeviceNet, CANopen etc.) und   

  Ethernet-Varianten (Profinet, Modbus-TCP etc.)

●  Erweiterbar auf kundenspezifische Stromverteilungskonzepte 
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Überlast oder Leitungs bruch. Durch den 

Ein  satz von PROFIBUS-DP sind nun alle 

Vor  züge dieses bewährten Systems für die 

Ab siche rung von DC 24 V-Strom kreisen 

nutzbar. Der SVS16-PB verfügt über eine 

voll  wertige PROFIBUS-DP-Schnittstelle, 

die alle spezifizierten Übertragungs  raten 

bis maximal 12 MBaud unterstützt. 

Egal ob im Maschinen- und Anlagenbau, 

Chemie-, Pharma- und Food-Bereich, in der 

Gebäude auto matisierung, der Stahler zeu-

gung oder auch in der Automobil fertigung 

- der SVS16-PB reduziert die Verdrahtung 

und erhöht die Diagnosefähigkeit. 

SVS16-PB unbestückt


