@ EI=/A Schutzschalter thermisch-magnetisch 2210-S2..

Beschreibung

Ein- und mehrpolige, thermisch-magnetische Schutzschalter mit Kipp-
hebelbetatigung, Sockel- oder Frontbefestigung, unbeeinflussbarer
Freiauslésung, verschiedenen Kennlinien, allpoliger Ausldsung. Wahl-
weise mit Hilfskontakten und Zwischenraste. Sonderausfihrungen der
Signalkontakte flr Industrieatmosphére und Kleinspannungen (z.B. 5 V)
auf Anfrage.

Erfullen die Gerateschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): S-Typ, TM.

Einsetzbar auch in Stromverteilungs-Systemen - siehe Produkt-
gruppe Stromverteilungssysteme - Kundenspezifische Losungen.

Typische Anwendungsgebiete

Fernmeldeanlagen, Stromversorgungen, Industrie-Schalt- und Steuer-
anlagen, Schienenfahrzeuge

Nennstrome und typische Innenwiderstande

Technische Daten

Nahere Erlduterungen siehe Kapitel: Technische Informationen
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Nennspannung AC 250 V; 3 AC 433 V (50/60 Hz); DC 65 V
Nennstrom (A) | Innenwiderstand (Q) (héhere Spannungen auf Anfrage)
F1 Fo M1 T M3 Nennstrombereich 0,1...25 A fiir Kennlinien M1, T1
— — — - — 0,1...16 A fur Kennlinien F1, F2, M3
Kornline: || Mok lor | miveliag | g pur | minet®9 | Hilfsstromkreis AC 240V / DC 65 V 1 A, induktionsarm
fur DC arm fur Lebensdauer 10 000 Schaltspiele mit 1 x Iy, induktiv
AC+DC Umgebungstemperatur -30...60 °C (T 60)
0.1 162 162 92 81 42 Isolationskoordination
0.2 39,3 39,3 26,1 24,2 1,7 (IEC 60664) 2,5 kV/2
0,3 17,5 17,5 11,6 10,4 5,6 verstérkte Isolation im Betétigungsbereich
0,4 9,2 9,2 6,6 6,0 2,9 Spannungsfestigkeit
05 6,8 6,8 4.1 3,9 1,75 Eetéttigung:'ﬁer?ich o Erl:{l;spannung 28 (13 ggg x
aupt- zu Hilfsstromkreis Prifspannung
0,6 42 42 3 2.7 1,42 Hilfsstromkreis 11-12
0.8 2.8 28 1,65 1,53 0,75 zu 23-24 Prufspannung AC 1 000 V
1 1,6 1,6 1,10 0,98 0,5 Pol zu Pol Prifspannung AC 1 500 V
1,5 0,78 0,78 0,47 0,42 0,22 Isolationswiderstand > 100 MQ (DC 500 V)
2 0,42 0,42 0,28 0,24 0,136 Schaltvermégen I, 0,1.5A 400 A
22 026 1020 107% D7 | 0089 Kennlinien F1F2MITT: 03 16A 5800 A (bei DC 32 V)
ennlinien F1,F2,M1,T1: 0,1... ei
8 018 1018 0124 042 10057 Kennlinie M3: 01..2A  AC200A/DC 400 A
4 0,12 0,12 0,077 0,073 0,041 -
Schaltvermégen (UL 1077)
5 0,092 0,092 0,063 0,055 0,032
6 0,054 0,054 | 0,045 0,039 | 0,021 Iy 0,1..16 A 20..25A
8 0,025 0,025 < 0,02 <0,02 | <0,02 AC 277 V 1-polig 5000 A 2000 A
10 0022 1002 <002 |<002 |<002 AC 277/480 V' 2-/3-polig 5000 A 2000 A
12 < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 | <0,02
DC 65V 2 000 A 2 000 A
16 < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 |<0,02
22 - - |= ggz = gg; - Schutzart (IEC 60529)  Betatigungsbereich IP30
- - == == - Anschlussbereich P00
3 g (57-500 Hz), + 0,23 mm (10-57 Hz);
Kennlinien M1, M3, T1:
Priifstelle Nennspannung Nennstrombereich 5 g (57-500 Hz) + 0,38 mm (10-57 Hz);
Prifung nach IEC 60068-2-6, Test Fc,
GL, VDE (EN 60934) | AC250V; DC65V; |0,1..25A 10 Frequenzzyklen/Achse
SAC433V StoBfestigkeit Kennlinie F1, F2:
UL, CSA AC277V;DC65V; |0,1..25A 25 g (11ms) StoBrichtung 1, 2, 3, 4, 5
AC 277/480 V 10 g (11 ms) StoBrichtung 6
Kennlinien M1, M3, T1:
AC 250 V 25 g (11 ms) StoBrichtung 1, 2, 3, 4, 5
CCC AC 250V /433V 0.1..25A 20 g (11 ms) StoBrichtung 6,
DCB5V Priifung nach IEC 60068-2-27, Test Ea
Korrosionsfestigkeit 96 Std. in 5 % Salznebel,
Priifung nach IEC 60068-2-11, Test Ka
Feuchtigkeitspriifung 240 Std. in 95 % rel. Feuchte,
Priifung nach IEC 60068-2-78, Test Cab
Masse ca. 50 g je Pol
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Bestelinummernsohlissel | Magbid

Typennummer

2210 ein- und mehrpolige thermisch-magnetische Schutzschalter

Montageart .z 30,5
25, 25°

S Sockel- oder Frontmontage

Betitigungselement \ \

2 Kipphebel AUS "4 EIN

:‘okgg:ig geschutzt ﬂ Tj "7 |% % E%'

2 2-polig geschitzt

10,5

19

3 3-polig geschutzt 37,5
Befestigung 3,5 43 2
25

Hauptkontakt-Anschlussform
P

i
1 Befestigungsmuttern M3 !

-

Flachstecker DIN 46244-A6,3-0,8

Kennlinie

F1 flink: therm. 1,01-1,4 x I; magn. 2-4 x Iy DC Py sai1o 2

F2 flink: therm. 1,01-1,4 x I; o =
magn. 3,5-6,5 x Iy AC, 4,5-8,5 x Iy DC |I

M1 mitteltrédg: therm. 1,01-1,4 x Iy;
magn. 6-12 x Iy AC, 7,8-15,6 x Iy DC 6.8 Aufstecksperre

T1 trég: therm. 1,01-1,4 x Iy; magn. 10-20 x Iy AC

M3 mitteltrdg, widerstandsarme Ausfiihrung:

therm.1,4-1,8xly; magn.6-12xly AC;7,8-15,6xly DC

Hilfskontakt-Ausfiihrung

H ohne Zwischenraste (Standard)

Z mit Zwischenraste

Hilfskontakt-Varianten

1 mit Hilfskontakten Gerdt Il

2 mit Hilfskontakten, nur in Teilgerat 1

(ab 2-polig) - nicht fir Modul 17plus geeignet Gerdt Il H@ng Bf 9 @ o

Hilfskontaktfunktion (siehe Schaltbild) :

1 1 SchlieBer und 1 Offner (Standard) Gerit | H@;;}, [

4 1 SchlieBer voreilend, d. h. in der =

Zwischenstellung schon geschlossen

Hilfskontakt-Anschlussform

1 wie Hauptkontaktanschlisse

Nennstrombereich

?,1...25 A Einbauldcher

2210-S 211 -P1F1-H1 1 1 -10A Bestellbeispiel

10

6x6,8 = 40,8 Flachstecker
DIN 46244-A6,3-0,8

Optional:

Befestigungsgewinde M3 oder 6/32
Einschraubtiefe max. 5,8 mm
Anzugsdrehmoment max. 0,5 Nm

011

bei mehrpoligen Geraten

Verpackungseinheit: 1-polig 48 Stiick / 2-polig 24 Stiick / 3-polig 10 Stiick
> 32 g-po:ig
1 2ol
Vorzugstypen
011,5
0
Vorzugstypen Vorzugsnennstrome (A) T
1-polig: 1| 2]a|6]8]10]16 g ; 4
< o )
2210-S211-P1F1-H111- X X X x X N 90
2210-S211-P1M1-H111- X X X X x x X Freisenkung bei Frontplattendicke
s>1,5mm
2210-S211-P1M1-Z111- X x x x X X X
2-polig: 1 2 4 6 8 | 10 | 16
2210-S221-P1M1-H111- x X x X X X x

2210-S221-P1M1-H211- x |ox x| x| x| x| x . .
Einbauzeichnung
B by h
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(Betriebsisolation)
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Schaltbilder

Innenschaltbild mit Hilfskontaktfunktion 1 (1 Offner, 1 SchlieBer)
(...-H111-...) ohne Zwischenraste
(-..-Z111-...) mit Zwischenraste

(z) Netz (z) Netz

o\é/ [
F ﬁ-

AUS-Stellung Zwischenrast-Stellung EIN-Stellung

Innenschaltbild mit Hilfskontaktfunktion 4 (1 SchlieBer, voreilend)

@ Netz
0,1 1 23
?
'
H 24
'
I
-
AUS-Stellung Zwischenrast-Stellung EIN-Stellung
Schaltstellung
AUS-Stellung Zwischenrast-Stellung EIN-Stellung

Ew
I
+

Nennstrom

Die Kennlinien gelten auch fiir mehrpolige Geréte, wenn alle Pole gleichmaBig
belastet werden. Bei mehrpoligen Geraten und nur 1-poliger Uberlast ver-
schiebt sich die thermische Grenzauslésung bei den Kennlinien F1, F2 und M1
auf max. 1,7 x Iy und bei der Kennlinie M3 auf max. 2,2 x Iy.

Achtung:
Auch bei energiereichen Stromspitzen < 0,003 sec. ist eine Auslésung mdéglich!

" Bei Gleichstrom liegen die magn. Ansprechwerte der Kurven um etwa den
Faktor 1,3 héher

Hinweis:

Bei Reihenmontage kann der Gerdtenennstrom nur zu 80 % gefiihrt oder muss
entsprechend iiberdimensioniert werden (siehe auch Kapitel Technische
Informationen)!

-F1 0,1...16 A nur fiir DC
10000
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Schaltzeit in Sekunden
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0,001

4 10 20 406080100
Vielfache des Nennstromes

-F2 0,1...7,5A AC/DC"
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Vielfache des Nennstromes

-F2 8...16 A AC/DC"
10000 =
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i
c ll 1\
g 100
= x
2 AN
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£ 10 =
N <
s
5 1
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0,001
6810 20 406080100
Vielfache des Nennstromes
- ——=- 60°C
23°C
—-— -30°C

Die Zeit/Strom-Kennlinien sind abhangig von den Umgebungstemperaturen.
Um eine vorzeitige oder spate Abschaltung zu vermeiden, muss der Schutz-
schalternennstrom mit einem Temperaturfaktor multipliziert werden (siehe
auch Kapitel Technische Informationen).

Umgebungs- -30 | -20 | -10 0 23 |30 40 50 |60
temperatur °C

Temperatur- 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 1 |1,04 | 1,11 | 1,19 |1,29
faktor
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-M1 0,1...6 A AC/DC" -M1 8..25A AC/DC" -T1 0,1...6 A nur fiir AC
10000 10000 10000
I f !
1000 | 1000 | 1000
5 L g f: TR
5 100 A\ 5 o0 QLA 5 100
3 == 3 X @ N
c N £ \\‘\\ \ c N
g 10 = g 10 S x g 10 = =
s £ I N S H
< SN < [ [T < R N
5] \ O 3 [ >
a 1 @ 1 @ 1 ™
i B AN
0.1 0,1 A 0,1
L F I
0,01 NN 0,01 NN 0,01
N N~
0,001 0,001 0,001
810 20 406080100 4 6810 20 406080100 1 2 4 6810 20 406080100
Vielfache des Nennstromes Vielfache des Nennstromes Vielfache des Nennstromes
-T1 8...25A nur fiir AC -M3 0,1...5A AC/DC" -M3 6...16 A AC/DC"
10000 10000 10000
= ! £E
T
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RE=c i ==%
5 RN 3 S 5 =
S 100 S 100 LN S 100 LI\
X X x
[ A (7] [} i
n TN n n T\ 3\
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S S S * N
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5 i
I ! r
0,01 0,01 ! \
0,001 0,001 0,001
4 6810 20 406080100 4 6810 20 406080100 4 6810 20 406080100
Vielfache des Nennstromes Vielfache des Nennstromes Vielfache des Nennstromes
" Bei Gleichstrom liegen die magn. Ansprechwerte der Kurven M1, M3 und T1 um etwa den Faktor 1,3 héher
Hinweis: Bei Reihenmontage kann der Geratenennstrom nur zu < 80 % gefiihrt oder muss entsprechend tberdimensioniert werden
(siehe auch Kapitel Technische Informationen)!
Die Zeit/Strom-Kennlinien sind abhangig von den Umgebungstemperaturen. | Die Kennlinien gelten auch fiir mehrpolige Geréte, wenn alle Pole gleichméBig
Um eine vorzeitige oder spate Abschaltung zu vermeiden, muss der Schutz- | belastet werden. Bei mehrpoligen Geréten und nur 1-poliger Uberlast verschiebt
schalternennstrom mit einem Temperaturfaktor multipliziert werden (siehe | sich die thermische Grenzauslésung bei den Kennlinien F1, F2 und M1 auf max.
auch Kapitel Technische Informationen). 1,7 x Iy und bei der Kennlinie M3 auf max. 2,2 x ly.
Umgebungs- 30 | 20 | -10 0 23 [30 40 50 160 A?htly?]?: Auch bei energiereichen Stromspitzen < 0,003 sec. ist eine Ausldsung
temperatur °C moglich:
Temperatur- 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 1 |1,04 | 1,11 | 1,19 |1,29
faktor
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Modul 17plus Stecksockel (bis 16 A dauernd belastbar)
Technische Daten siehe Gruppe Stromverteilungssysteme Best.-Nr. 17-P10-Si Best.-Nr. 17-P10-Si-20025
Best.-Nr. 17-P70-Si Best.-Nr. 17-P70-Si-20025
o Nut fiir Aufnahme von (Klemmfeder Y 302 974 21 auf Anfrage) (mit Adapter montiert)
=] Bezeichnungsschildchen z.B:
Phoenix, Weidmdiller, Wieland Flachstecker DIN 46244-A6,3-0,8  Flachstecker DIN 46244 Teil 2
jedoch mit zusétzlichem Sperrzahn Form C (2xA2,8-0,8)
@_ E als einseitige Aufstecksperre fir
© ‘ ) Steckhiilse
—|—=
illE
‘ Nut fir Aufnahme von
3 i Bezeichnungsschildchen
| z.B.: Phoenix, Weidmdller
N
© (i—1 |l —1 J—
o i
e F 10 tief
= =5 :
~| 2 I
SE |
P o]
| (]
Y : =1 " ]
63 G-Schiene 6| 25 25
115\ EN'50035-G32 37
\ ' Hutschiene
Hutschiene et EN50022-35x7,5
EN 50022-35x7,5
- . . Aussparung fir polarisierte Adapter X 200 409 01  G-Schiene
Nut fur Einspeiseschiene Aufstecksperre Sockel beidseitig EN 50035-G32
aufschnappbar
rechtes Anschlusselement
Verbindungsschiene 50 A, 6-polig, fiir Stecksockel 17-P10-Si
Best.-Nr. X 221 760 01
linkes Anschlusselement
. : 71+15 Flachstecker
Mittelteil DIN 46244 A6,3-0,8
25 max. 25 A
Klemmbretter (bis 16 A dauernd belastbar) r% =
Best.-Nr. Best.-Nr. T
23-P10-Si 63-P10-Si | | ‘ | ( [ | ||« P
(Klemmfeder Y 302 974 01 auf Anfrage) o i 1 1 ©
Flachstecker DIN 46244-A6,3-0,8 jedoch !
mit zusatzlichem Sperrzahn als einseitige 125
Aufstecksperre fiir Steckhiilse >
74 21’ Klemm- Isolierung nach Stromschiene Geometrie der Steckhtilsen
: 6.25 feder DIN 4102-B2 max. 50 A im AuBenbereich nach
4.4 =02 100 transparent 6,3-1 DIN 46247-Ms-gal Sn
| E max. 16 A
(= T — ) h Verbindungsschiene 10-polig (Lieferung als Set),
- o ol T —_ ) fuir Stecksockel 17
© o|l5 3 55| oo = ' (bis 100 A dauernd belastbar), gréBere Polzahlen auf Anfrage
s|oy — ! Best.-Nr. X 211 157 01 mit Anschlussklemme
© ) I/ Best.-Nr. X 211 157 02 ohne Anschlussklemme
i L 2
12, 2,5 _ 50 ‘ 2 Phoenixmantelklemme AKG 35 Zylinderschraube ~ Scheibe
25 75 6 (max. Querschnitt 35 mm?) M4x4 1801207 A 4,3 DIN 125
vernickelt vernickelt
max. 30 A
Aussparung fir polarisierte L L |
Aufstecksperre | [y IE=E=RESE=E=ES E=
Verbindungsschiene 50 A, 6-polig, filr Klemmbretter 63-P10-Si
Best.-Nr. X 221 760 11
7115 Flachstecker
o5 DIN 46244 A6,3-0,8
[:l—~ max. 25 A o
T R *
;
f o Sollbruchstelle
© 3 (Einschniirung
5 ; 1,1 mm dick)
Abdeckung fiir Verbindungsschiene (10-polig)
Isolierung nach Stromschiene ~ Geometrie der Steckhiilsen Best.-Nr. Y 303 824 01
DIN 4102-B2 max. 50 A im AuBenbereich nach
transparent 6,3-1 DIN 46247-Ms-gal Sn 9
max. 16 A 5,4 195
Hinweis:
Bei Reihenmontage kann der Geratenennstrom nur zu 80 % ~ [
gefiihrt oder muss entsprechend liberdimensioniert werden —
(siehe auch Kapitel Technische Informationen)!
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Verbindungskette mit Flachsteckern Schutzkappe transparent mit Halteplatte
Best.-Nr. X210 588 01/1,5 mm2, braun (bis 13 A dauernd belastbar) und Befestigungsschrauben (IP54)
Best.-Nr. X 210 588 02/2,5 mm?2, schwarz (bis 20 A dauernd belastbar) fiir Typ 2210-8211-... (1-polig)

Best.-Nr. X 210 588 03/2,5 mm2, rot (bis 20 A dauernd belastbar) Best.-Nr. X 211 117 02
Best.-Nr. X 210 588 04/2,5 mm?2, blau (bis 20 A dauernd belastbar)

31
100 Stiick Steckhillsen 6,3 %
DIN 46247 Ms, 3
verzinnt, isoliert I P E
o 216,8 i Einbaulécher N
T Halteplatte 2
o 5
‘ |
Sor N = Tor= R
T
32 32:0,1
Betatigungsschutz (schwarz) nur fiir 1-polige Gerate Y
Best.-Nr. X 221 617 01 ) )
EinbaumaBe:
M3 - Bohrung 23,5
%‘ 24 Q:\q/
~ ‘ Schutzkappe transparent mit Halteplatte
! und Befestigungsschrauben (IP54)
fiir Typ 2210-S221-... (2-polig)
5 und Typ 2210-S231-... (3-polig)
o © Best.-Nr. X 211 118 01
38 ©
3 2 g
1 ‘ : s
8 -
22 h) )
Halteplatte Einbauloch
25+0,3
Zur stirnseitigen Montage. 53
Achtung: —7 —
Nur fur Gerate mit Befestigungsmuttern. @ 6O
Q o
ol s ]
MR
ol @
ge
N ™

Die zur Verfligung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuver-
lassig, jedoch Gbernimmt E-T-A keine Verantwortung flir den Einsatz in einer Anwendung,
die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behalt sich das Recht vor,
Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaB&anderungen
sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe,
Daten, Abbildungen und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe
dieses Kataloges, sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Gerate kann von deren Beschriftung abweichen.
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