Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Elektronischer Schutzschalter, EBU - Electronic Breaker Unit für AC 230 V – USV Applikationen

1-oder 2polig, selektive Lastabsicherung, Nennspannung AC 230 V, Einstellbar an den USV- und Verbrauchernennstrom, Tragschienenmontage Schraub- und PT- Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


AC 230 V (50Hz)



Nennstrom:



6A, 10A, 16A (Leitungsschutzschalter)


Charakteristik:



B / C
Auslöseart:



Mechatronisch

Einstellung Elektronik:

Nennstrom IN UPS (Wahlschalter)






Nennstrom IN Load (Wahlschalter) 


Anschlusstechnik:


Schraubklemme (Einspeisung)








PT- Klemme (Lastabgang, Signalkontakt)
Signalisierung
Signalkontakt Wechsler, LED am Gerät 
Abmessung (H x B x T)

54 x 95 x 72mm (1-polig)





72 x 95 x 72mm (2-polig)

Zulassungen:



EN 60950-1
Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




EBU10-TA1-003-AC230V-B-xxA







EBU10-TA1-003-AC230V-C-xxA








EBU10-TA2-003-AC230V-B-xxA







EBU10-TA2-003-AC230V-C-xxA

Stück:



EUR                          
EUR                  


