Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Intelligenter elektronischer Sicherungsautomat für 
DC 24 V-Applikationen

1-kanalig, selektive Lastabsicherung, Nennspannung DC24V, feste Stromstärke, Tragschienenmontage, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, Kommunikation über intelligentes Einspeisemodul 
EM12D-T, inkl. integrierter Verbindungstechnik 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Nennstrombereich:


8 A ... 10 A



Feste Stromstärken


8 A, 10 A





Kennlinie



elektronisch, mit Abschaltzeit bei

- Überlast bis 3s

- Kurzschluss typ. <10 ms 

Zubehör (erforderlich):

Einspeisemodul






EM12D-TIO-100-DC24V-40A

Zubehör (möglich):


Einspeisemodul

EM12-T00-000-GND-40A 

EM12-T00-100-LINE-40A

EM12-T00-200-LINE-40A

EM12-T00-300-GND-40A

Potentialmodul

PM12-T01-00-LOAD-20A

PM12-T02-00-LOAD-20A

PM12-T03-00-GND-20A 

Signalisierung
Kommunikation – über EM12D-T
Zulassungen:



UL2367, UL 508

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




REX12D-TA1-100-DC24V-xxA



Stück:



EUR                          
EUR                  

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Intelligenter elektronischer Sicherungsautomat für 
DC 24 V-Applikationen

2-kanalig, selektive Lastabsicherung, Nennspannung DC24V, feste Stromstärke, Tragschienenmontage, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, Kommunikation über intelligentes Einspeisemodul 
EM12D-T, inkl. integrierter Verbindungstechnik 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Nennstrombereich:


1 A ... 6 A



Feste Stromstärken


1 A / 1 A, 2 A / 2 A, 3 A / 3 A,

 4 A / 4 A, 6 A / 6 A





Kennlinie



elektronisch, mit Abschaltzeit bei

- Überlast bis 3s

- Kurzschluss typ. <10 ms 

Zubehör (erforderlich):

Einspeisemodul






EM12D-TIO-100-DC24V-40A

Zubehör (möglich):


Einspeisemodul

EM12-T00-000-GND-40A 

EM12-T00-100-LINE-40A

EM12-T00-200-LINE-40A

EM12-T00-300-GND-40A

Potentialmodul

PM12-T01-00-LOAD-20A

PM12-T02-00-LOAD-20A

PM12-T03-00-GND-20A 

Signalisierung
Kommunikation – über EM12D-T
Zulassungen:



UL2367, UL 508

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




REX12D-TA2-100-DC24V-xxA/xxA



Stück:



EUR                          
EUR                  

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Zubehör Intelligentes Einspeisemodul für intelligenten elektronischen Sicherungsautomaten REX12D-T

für bis zu 16 Kanäle REX12D-T, Nennspannung DC 24 V, max. Eingangsstrom 40A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 

Kommunikation – IO-Link 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Einspeisestrom:


40 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




EM12D-TIO-100-DC24V-40A


Stück:



EUR                          
EUR                  


Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Zubehör Einspeisemodul für elektronischen Sicherungsautomaten REX12-T / REX12D-T

Einspeisemodul, Mitte / Rechts, LINE verbunden, ohne Si, Nennspannung DC 24 V, max. Eingangsstrom 40A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Einspeisestrom:


40 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




EM12-T00-100-DC24V-40A


Stück:



EUR                         EUR   

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Zubehör Einspeisemodul für elektronischen Sicherungsautomaten REX12-T / REX12D-T

Einspeisemodul, Mitte, LINE getrennt, ohne Si, Nennspannung DC 24 V, max. Eingangsstrom 40A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Einspeisestrom:


40 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




EM12-T00-200-DC24V-40A


Stück:



EUR                         EUR   

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Zubehör Einspeisemodul 0V - GND
Einspeisemodul GND, Nennspannung DC 0 V - DC 24 V, 

max. Ausgangsstrom 40A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Ausgangsstrom:


40 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




EM12-T00-000-GND-40A


Stück:



EUR                         EUR   

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Zubehör Einspeisemodul 0V – GND

Einspeisemodul GND, Mitte / Rechts, Nennspannung DC 0 V - DC 24 V, 

max. Ausgangsstrom 40A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Ausgangsstrom:


40 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




EM12-T00-300-GND-40A


Stück:



EUR                         EUR   

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Zubehör Potentialmodul für elektronischen Sicherungsautomaten REX12-T / REX12D-T

Potentialmodul, 10 Klemmen 2,5mm², 1 x Einspeisung, 9 x LOAD, Nennspannung DC 24 V, max. Summenstrom 20A, max. Strom / Klemme 10A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Summenstrom:


20 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




PM12-T01-00-LOAD-20A


Stück:



EUR                         EUR   

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Potentialmodul für elektronischen Sicherungsautomaten REX12-T / REX12D-T

Potentialmodul, 10 Klemmen 2,5mm², 2 x Einspeisung getrennt, je 4 x LOAD getrennt, Nennspannung DC 24 V, max. Summenstrom 20A, max. Strom / Klemme 10A, Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Summenstrom:


20 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




PM12-T02-00-LOAD-20A


Stück:



EUR                         EUR   

Position
Leistungsbeschreibung

Preis/ Stück

Gesamtbetrag


      in EUR


in EUR


Potentialmodul für 0V – GND

Potentialmodul, 10 Klemmen 2,5mm², 10 x 0V - GND, Nennspannung DC 0 V - DC 24 V, max. Summenstrom 20A, max. Strom / Klemme 10A, 
Baubreite 12,5mm, Push-In Anschlusstechnik, 



Nennspannung:


DC 24 V (18 ... 30 V)



Summenstrom:


20 A

Fabrikat:



E-T-A GmbH oder gleichwertig



Typ




PM12-T03-00-GND-20A


Stück:



EUR                         EUR   

