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WILLKOMMEN BEI E-T-A

1948 gegriindet, ist das Familienunternehmen E-T-A Elektrotechnische Apparate
GmbH weltmarktfiihnrend auf dem Gebiet von Uberstromschutz und Stromvertei-
lung. In unseren vier Werken in Deutschland, Tunesien und Indonesien produzie-
ren wir eine breite Produktpalette aus Gerateschutzschaltern, Schutzschalt- und
Leistungsrelais sowie Systemlosungen fir die weltweiten Markte.

Dabei steht flir uns stets eines im Mittelpunkt: E-T-A Produkte schiitzen Leben
und Werte. Mit allem, was wir tun, mit jedem einzelnen Gerét, das wir ausliefern
und das unsere Kunden in ihre Anwendungen einbauen, schitzen wir vor den
Folgen von Uberstrom und Kurzschluss.

Egal ob mechanisch oder elektronisch, Komponente oder System, standardisiert
oder kundenspezifisch: Wir sorgen daflir, dass der Strom, ohne den unser heuti-
ger Lebensstil schlichtweg undenkbar ware, beherrschbar bleibt.

Wir wissen, Sie wollen mit lhren Angeboten lhren Kunden ein Optimum bieten.

Mit dem Einsatz hochwertiger E-T-A Lésungen gelingt dies noch besser.

Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie mit unseren Produkten unterstttzen kénnen und
wir damit gemeinsam die Welt ein klein wenig besser und sicherer machen.

Bitte sprechen Sie mit uns.
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Christian Kube Jennifer Sell Rali Dietrich
Geschéftsfuhrer Geschéftsfihrer Geschéftsfuhrer
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WAS KONNEN WIR FUR SIE TUN?

E-T-A Loésungen fur den Maschinenbau

Die Anforderungen an die Maschinenverfiligbarkeit sowie die Transparenz

der Fertigungsprozesse steigt stetig. Je mehr Automatisierungstechnik ins

Spiel kommt, desto hoher wird der Anspruch auch an Stromversorgungen -

auch im DC 24- und 48V-Bereich.

Die Steuerspannung im Nennspan-
nungsbereich DC 24V oder DC 48V

ist weiter auf dem Vormarsch. Sie
versorgt unter anderem Steuerungs-
technik, Sensoren, Aktoren, Sicher-
heits- und Antriebstechnik. Eine stabile
Versorgung wird nur erreicht, wenn die
daflir notwendigen Komponenten kor-
rekt aufeinander abgestimmt sind. Dies
reicht von der AC-Absicherung Uber
das Schaltnetzteil bis zum DC-Uber-
stromschutz. Diese Bestandteile bilden
zusammen das Herzstlck einer jeden
Automatisierungsldsung. Sie sorgen
fur einen stérungsfreien Maschinen-
betrieb. Immer haufiger kommen

hier auch intelligente kommunikative
Absicherungssysteme zum Einsatz. Sie
sind die Basis flr eine zielgerichtete

Condition Monitoring Lésungen und
Fernwartung. Das Ziel der maximalen
Maschinenverfligbarkeit erreicht der
Anwender, wenn alle Komponenten
aufeinander abgestimmt sind und

die Einzelgerate dadurch perfekt
zusammenspielen.

E-T-A bietet Ihnen maBgeschneiderte
Sicherheit in kompaktem Design.

Mit E-T-A Produkten fiir den Maschi-
nenbau garantieren wir Ihnen professi-
onelle und zugelassene Ldsungen flur
SpritzgieBmaschinen, Werkzeugma-
schinen, Montage- und Prozessanla-
gen, Verpackungsmaschinen sowie flr
die Lagerautomatisierung. E-T-A ist im
intensiven Dialog mit Kunden aus dem
Maschinenbau und bietet vielféltigste
Komponenten und Komplettldsungen.
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CONDITION MONITORING
fur DC 24 V-Absicherung und Stromverteilung

Die vierte industrielle Revolution

bewegt die Maschinenbaubranche
ganz besonders. Das konstante Ziel
ist dabei, die Maschinenverfiigbar-
keit und die Ausbringungsmenge
mittels Digitalisierung zu steigern.

Eine zentrale Aufgabe der Industrie
4.0 ist, die Maschinenverfligbarkeit
noch weiter zu erhdhen und somit die
Ausbringungsmengen mit Hilfe von

EthercAT~ Ethen\et/IP
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Digitalisierungslésungen zu steigern.
Grundvoraussetzungen fiir solche
ganzheitlichen Instandhaltungskon-
zepte sind die Gewinnung, Speiche-
rung und Auswertung einer Vielzahl in
den Maschinen und Anlagen erfasster
Daten sowie ein digitaler Zwilling.
Denn Daten sind der Rohstoff der
Zukunft. Eine optimierte, zustandsori-
entierte Instandhaltungsstrategie setzt
ein durchgéngiges kontinuierliches
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Uberwachen, also »Condition Moni-
toring«, voraus. Die intelligente und
kommunikative Absicherungs- und
Stromverteilungslésung des REX-Sys-
tems hilft dabei, gezielt Daten flir den
DC 24 V-Bereich als Herzstlck einer
jeden Automatisierungslésung zu
gewinnen. Mit Hilfe unterschiedlicher
Protokolle werden diese Daten an
die Ubergeordnete Steuerungsebene
Ubertragen.

Q@ IO-Link



Statusanzeige
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Lastspannung

Uberstrom

Eingangsspannung

PARAMETRIERUNG

|
| [ |
Schaltnetzteil
J
Zum nachsten Zum nachsten

Schaltschrank Schaltschrank
oder zusatzliche oder zusatzliche
Einspeisung Einspeisung
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Steuern EIN

Nennstromeinstellung

Steuern AUS

Grenzwert

Steuern RESET

Grenzwert Stromverlauf Spannungsverlauf




ELEKTRONISCHER
UBERSTROMSCHUTZ

zur selektiven Absicherung von DC 24 V-

und DC 48V-Schaltnetzteilen

Im DC 24 V- und DC 48 V-Bereich fiir den
Maschinenbau sind Schaltnetzteile fiir die
Spannungsversorgung mittlerweile state-
of-the-art und nicht mehr wegzudenken. Sie
zeichnen sich durch Kompaktheit und hohe
Zuverlassigkeit im Dauerbetrieb aus. Aller-
dings kdnnen sie im Uberlastbereich nur
sehr begrenzte Leistungsreserven zur Verfii-
gung stellen. Dies liegt hdaufig beim lediglich
1,5-fachen des Nennstroms.

Auch wenn eine Uberlast oder ein Kurzschluss
dies theoretisch lberschreiten wiirde, so schitzt
sich das Netzteil quasi selbst und fahrt die
Spannung am Ausgang entsprechend zurlck. Alle
daran versorgten Lasten, u. a. auch die sensible

Steuerungstechnik, sind dann nicht mehr ver-
sorgt. Undefinierte Maschinenzustéande sind die
Folge. Wird nun an einem solchen Ausgang ein
Leitungsschutzschalter zur Absicherung betrie-
ben, dann ist dieser technisch gar nicht in der
Lage abzuschalten. Den Strom, den der Siche-
rungsautomat fir die Ausldsung brauchte, kann
das Netzteil einfach nicht liefern. Die elektroni-
schen Sicherungsautomaten von E-T-A haben
eine spezielle Kennlinie, die eine Auslésung trotz-
dem garantiert. Alle nicht betroffenen Lastpfade
bleiben sicher versorgt. Die selektive Detektion
des Fehlers unterstitzt eine schnelle Fehlersuche
und schliet undefinierte Maschinenzusténde aus.
Dies steigert die Maschinenverfligbarkeit.
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-Ausgangsspannung bricht zusammen!
Der elektronische Auslésebereich liegt innerhalb des zuldssigen Uberlastbereich des 20 A-Netzteiles. Die DC 24 V bleiben stabil!






70% PLATZ- UND ZEITEINSPARUNG

E-T-A Uberstromschutz- und Strom-
verteilungskonzepte sind extrem
kompakt und flexibel konstruiert.
Die nur 12,5 mm schmalen und 80
mm hohen Gerate ermdglichen

eine modulare, werkzeuglose, und
zeitsparende Verdrahtung und
Anpassung ihrer DC 24V- und DC
48V-Absicherung.

Im Maschinenbau ist Platzeinsparung
in Schaltschranken ein wichtiges
Thema. Viele Endkunden wiinschen
sich nicht nur immer kleinere Schalt-
schréanke, sondern auch eine zusatzli-
che Platzreserve von mindestens 20 %
- 30 %. Somit lassen sich auch spétere
Anderungen oder Erweiterungen leich-
ter durchfitihren.

= Kompakte und flexible Uberstromschutz- und
il )
Stromverteilungskonzepte

Mit den modularen elektronischen
Sicherungsautomaten spart der
Anwender bis zu 70 % Platz im Schalt-
schrank. Fur die einfache Integration
in einer Anwendung sind naturlich
auch ePlan Makros im EDS-Format
verfligbar.
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E-T-A Sicherungsautomaten sparen bis zu 70% Platz
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ZULASSUNGEN

Individuell weltweit einsetzbar

Stromkreise bendtigen Schutz gegen die Folgen von
Uberstrom. Im Abschnitt »Uberstromschutz von Steu-
erstromkreisen« (Abschnitt 7.2.4 der DIN VDE 0113-1)
steht, Stromkreise sind durch Uberstrom-Schutzein-
richtungen zu schiitzen.

Fur den Leitungsschutz sind neben der Verlegeart und der
Umgebungstemperatur auch die maximale Belastbarkeit der
Leiter zu betrachten. Diese hangt wiederum vom Querschnitt
und somit auch dem maximalen Strom pro Zeit (I2t-Wert) bei
z.B Kurzschluss ab. Nutzende im Maschinenbau missen die
harmonisierte européische Basisnorm DIN EN 60204-1

(VDE 0113-1) bindend einhalten.

UL-ZERTIFIZIERUNGEN AN BORD

Sehr viele Maschinen und Anlagen aus dem EU-Raum
werden nach Nordamerika geliefert. Fir diesen Markt ist es
unumganglich, die Komponenten gemaB UL-Zertifizierun-
gen zuzulassen, die sowohl von UL-Inspektoren in Europa
als auch in Nordamerika akzeptiert werden. E-T-A bietet ein
breites Portfolio an Uberstromschutzgeraten mit Zulassun-
gen firr den internationalen Markt an. Neben UL489, UL508,
UL1077, UL2367, UL1310 und NEC Class2 erflillen diese
Gerate exklusiv die Anforderungen fur Leitungsschutz nach
EN 60204-1.

C UsS NEC Class2 C“DUS

LISTED
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flr SpritzgieBmaschinen
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KOMPAKTE DIGITALISIERUNG

Innovationen in den Bereichen Verfligbarkeit und Digita-
lisierung sind flr die Spritzgussbranche ein entscheiden-
der Faktor. Die Anforderungen an das Absicherungs- und
Condition Monitoring System flir DC 24V steigen dabei
enorm. Die kontinuierliche Ubertragung der Statusinfor-
mationen sowie der Messdaten von Strom und Span-
nung mittels E-T-A ControlPlex® Controller sind die Basis
fur ein durchdachtes Condition Monitoring System. Die
Datenulibertragung mit 10-Link besticht durch die einfache

Implementierung in das Ubergeordnete Steuerungssystem.

& Sumitomo
“DEMAG

IntElect 100-110

Die Maschinenverfligbarkeit muss signifikant steigen.
Konsequente »Digitalisierung« der Gesamtmaschine und
Abbildung eines »digitalen Zwillings« in Kombination mit
Kl-Algorithmen sind Voraussetzung flr eine zielgerichtete
Wartungsstrategie. Sie ermdglichen dadurch einen kosten-
glinstigen und stabilen Betrieb. Das REX-System fiir DC
24V-Applikationen besticht durch die einfache Erweiterung
bei kundenspezifische Sonderlésungen und den flexiblen
Einsatz. Ein modularer sowie kompakter Aufbau im Schalt-
schrank ist damit sehr einfach méglich.




IHR NUTZEN

e Erhéhte Maschinenverfiigbarkeit

¢ |O-Link als Basis fir Condition Monitoring

e Kompaktheit, Montagefreundlichkeit, Modularitat und einfaches Handling

REX SYSTEM
DC24V Absicherung und Stromverteilung mit 10-Link

Nur 80 mm Bauhdhe ohne
zusitzliche Konfektionsabstéande

12,5 mm schmale Module
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PM12.704

sctor

-10%-DC2ANV-

Q IO-Link

10-Link Schnittstelle

Feste und einstellbare Nennstrome

rourrent Pret

A
an
ontrol Sess

@ B

Electronic Gues
REX226 -1,

Modularer Aufbau ohne weiteres Zube
Steuerungsunabhangige Dateniibertragung

CUS NEC Class2 nach UL1310

LISTED bis 4 A



fur Werkzeugmaschinen,
Montage- und Prozessanlagen

.

Die elektronischen Sicherungsautomaten von E-T-A sind MEHR PRODUKTIVITAT

mittels ControlPlex® Controller an die Ubergeordnete BEI GERINGER AUFSTELLFLACHE

Steuerung angebunden und steigern so die Transparenz. Die Aufstellflache einer Maschine kostet Geld. Tag fir Tag.
Dies erméglicht eine schnelle Reaktion auf sich &ndernde Die Kompaktheit einer Maschine startet mit dem Maschinen-
Gegebenheiten in der Anwendung. Auf diese Weise steigert bett und endet im Schaltschrank. Die Konstrukteure legen

das DC 24 V-Komplettsystem ControlPlex® die Produktivitdt ~ deshalb bei der Auswahl der Schaltschrankkomponenten

jeder einzelnen Maschine. groBen Wert auf kompakte Bauform. Auch bei der Wahl
der DC 24 V-Absicherungs- und Stromverteilungslésung
spielt dieser Punkt eine entscheidende Rolle. Die E-T-A
Sicherungsautomaten vom Typ REX12D / REX22D bis 20A
Nennstrom Uberzeugten dabei durch ihren modularen Auf-
bau und ihr kompaktes Design. Sie leisten so einen wichti-

gen Beitrag zur Gesamt-Platzeinsparung.
HELLER _— ‘

®

EthercAT~ Etherilet/IP  shzas  #vicdbus @ TO-Link
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IHR NUTZEN

¢ Erhohte Produktivitat durch hohe Transparenz und Ferndiagnose mittels
Anbindung an die Gbergeordnete Steuerung

e Einfache SPS-Integration durch vorkonfektionierte Funktionsbausteine und
Bibliotheken

¢ Platzeinsparung durch modulares und kompaktes Design

ControlPlex®
Transparenz und Kommunikation

Integrierte S erteilungslosung
fiir +24V und GND . _ Einstellbare und feste
Nennstromstérken bis 20A

-
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“300-GND 'WGI?S

Bc2av

Potanual Modula
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Optionale Stromverteilung
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Feldbuskommunikation mittels
PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus-TCP und IO-Link . i e
Einspeisung unterschiedlicher
Spannungspotentiale

CUS NEC Class2 nach UL1310

LISTED bis 4A



LOSUNGEN

fur Verpackungsmaschinen

STABILER BETRIEB DURCH

EFFIZIENTE ABSICHERUNGSLOSUNGEN

Die Verpackungsmaschinenbranche erwartet durch ihre
variablen Anforderungen von ihren Komponenten absolute
Flexibilitét. Der einkanalig modulare Sicherungsautomat
ESX10-T fir DC 12V-, DC 24 V- und DC 48V-/ Applikationen
bietet genau dies und passt sich individuell an die jeweilige
Anwendung an. Gleichzeitig sind die Sicherungsautomaten
durch die integrierte Stromverteilung tberaus platzsparend.
Die effiziente Absicherungslésung vom Typ ESX10-T mit
aktiver Strombegrenzung sorgt flir die dringend bené-

tigte Stabilitat in der Versorgung. So lassen sich auch

DC- Antriebe mit hohen Anlaufstrémen ohne Kompromisse
absichern. Diese Zuverlassigkeit ist damit eine der Grundvo-
raussetzung fir die hohe Verfligbarkeit und Ausbringungs-
menge einer Verpackungsmaschine.

WELTWEIT EFFEKTIV ABGESICHERT

Der Gerateschutzschalter ESS31-T fiir die DC 24 V-
Anwendungen erfillt neben der UL 1077 als ,Supplementary
Protector®, UL1310 »Class2 Power Unit« auch zusatzlich

die Zulassung nach EN / IEC 60934 und ist damit welt-

weit akzeptiert. Er kombiniert die normenkonforme und
effektive Absicherung von DC 24 V-Stromkreisen. Nach
einer fehlerbedingten Abschaltung durch Kurzschluss oder
Uberlast signalisiert der elektronische Schutzschalter den
Status mittels roter LED. Eine griine LED visualisiert den
Gut-Zustand. Die Visualisierung ermdéglicht eine eindeutige
Detektion fehlerhafter Stromkreise. Mit dem Drucktaster
|8sst sich das Gerat sehr einfach ein- und ausschalten sowie
nach einem Fehler zurlicksetzen. Die durchdachte Handha-
bung vereinfacht die Fehlersuche und sorgt flr eine hohe
Systemverfligbarkeit.




IHR NUTZEN

¢ Individueller Einsatz weltweit dank umfangreicher
internationaler Zulassungen

¢ Erhohte Stabilitat der DC 12V-, DC 24 V- und DC 48V-
Versorgung durch integrierte lineare Strombegrenzung

¢ Reduzierte Komplexitat der Anwendung durch integrierte
Verdrahtungslésung

ESX10-T ESS31-T
mit aktiver Strombegrenzung kombiniert normenkonforme und effektive Absicherung

Integrierte Stromverteilungslésung
fiir +24V und GND

Physikalische Trennung

Nennstrome bis 25A -

Schraubklemme bis 16 mm2

DC12V, 24V und 48V .

Druckknopf und LED

Optionale Remote- und Signalfunktionen

c @ us NEC Class2 nach UL1310

ustep Pis4A



LOSUNGEN

flr Intralogistik, Lagerautomation
und Fordertechnik

VERLASSLICHER KURZSCHLUSS-

UND UBERLASTSCHUTZ

Im Zeitalter der vierten industriellen Revolution spielt die fle-
xible sowie schnell adaptierbare Automatierungstechnik eine
entscheidende Rolle. Férdersysteme flir einen zuverlassigen
Warentransport sind in vielen Industriezweigen essenziell.
Zur Absicherung unterschiedlicher Spannungspotentiale
kommen hier neben elektronischen Sicherungsautomaten
sehr hdufig auch mechanische Schutzschalter aus dem

20

E-T-A Portfolio zum Einsatz. Die Schutzschalter

vom Typ 1180, 2210-T oder 8340-T sichern die Anlagenteile
verlasslich gegen die Folgen von Kurzschluss und Uberlast
ab. Die Gerate sind auBerst platzsparend und durch eine
Vielzahl unterschiedlicher Zulassungen weltweit einsetzbar.
Mechanische Ldsungen bieten neben hohen Nennstrémen
auch die Einsatzmdglichkeit in AC- und DC-Netzen.

1180
Thermischer Schutzschalter

Steckbare Montage

Riickstellbar



IHR NUTZEN

¢ Platzeinsparung durch schmale und kompakte Geréte

e Weltweiter Einsatz durch eine vielzahl unterschiedlicher Zulassungen

¢ Flexibler Anwendungsbereich durch den Einsatz in AC- und DC Netzen

2210-T 8340-T
Thermisch-magnetischer Schutzschalter Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter

12,5 mm schmal

inkl. Signalkontakt
Temperatur-

BETR Nennstréme bis 32A unabhingige Kennlinie : EE—
GERMANY |
2210-121 0-‘><xxx—xx.xx—xf\

Robust gegen Schock und Vibration

Zulassungen:
VDE, UL, CSA, CCC, KC, GL

@ W= A €

LISTED
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WELTWEIT

Unser Produktions- und Vertriebsnetz

Infos Uber unsere Ansprechpartner
weltweit finden Sie unter:
www.e-t-a.de/kontakt

Infos Uiber unsere Premiumpartner

in Deutschland finden Sie unter:
www.e-t-a.de/premiumpartner
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Deutschland

Altdorf (1948)
Hohenfels (1961)

Eigene E-T-A
Vertriebsniederlassungen
Australien UK

Frankreich China
Osterreich Japan

Spanien Singapur Akouda (1977)

Benelux USA
Italien
Surabaya

(1996 & 2007)
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Anderungen sowie Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten // B

E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH
IndustriestraBe 2-8

90518 Altdorf

Tel. 09187 10-0

Fax 09187 10-397

E-Mail: info@e-t-a.de

www.e-t-a.de




