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THERMISCHER        
SCHUTZSCHALTER TYP 1180
Höchste Anlagenverfügbarkeit
bei maximaler Platzersparnis

Höchste Anlagenverfügbarkeit, Platz-

ersparnis und reduzierter Wartungs-

aufwand. Diese Nutzen bietet der 

thermische Schutzschalter Typ 1180 

zusammen mit modularen Sicherungs-

klemmen.

Der 1180 lässt sich im Gegensatz zur 

Schmelzsicherung nach einer Auslösung 

sofort wieder einschalten. Soll der Strom-

kreis z. B. für Servicezwecke kurzzeitig 

stillgelegt werden, kann der Schutzschal-

ter hierfür einfach ausgeschalten werden. 

Da der 1180 in der Zwischenzeit in der 

Sicherungsklemme verbleibt, ist ein Ver-

lust des Gerätes ausgeschlossen. Die 

Sicherungsklemmen Typ 10plus gibt es 

wahlweise mit Federkraft- oder Schraub-

klemmen. Wird eine sofort sichtbare Feh-

lermeldung benötigt? Hierfür steht die 

Sicherungsklemme mit LED-Beleuchtung, 

die eine Auslösung optisch signalisiert, 

parat. Für die gemeinsame Einspeisung 

mehrerer Stromkreise stehen schraub- 

oder steckbare Strombrücken bis 32 A 

Summenstrom zur Verfügung.

Technische Daten

 

Nennspannung AC 250 V, DC 65 V (UL: DC 72 V)

Nennstrombereich 0,1 ... 10 A

Lebensdauer 3000 Schaltspiele bei Nennstrom

Schaltvermögen ICN
bei AC 250 V, DC 65 V

0,1 ... 5 A          6 x IN
6 ... 10 A           8 x IN

Schaltvermögen ICN
bei DC 30 V

0,1 ... 0,7 A     25 x IN
0,8 ... 6 A        10 x IN
7 ... 10 A         20 x IN

Schaltvermögen (UL)
AC 250 V/2.000 A
DC 72 V/2.000 A

Einbaubreite 8,2 mm

Zulassungen VDE, UL, CSA, CCC

Ihr Nutzen

•  Steigerung der Anlagenverfügbarkeit 

durch sicheres Wiedereinschalten 

nach dem Auslösen 

•  Platz- und Kosteneinsparung durch 

sehr kompakte Bauform bei nur   

8,2 mm Einbaubreite

•  Flexibilität in der Anlagenplanung 

durch modular aufgebautes Steck-

 system im Standard-Sicherungshalter

Thermischer Schutzschalter Typ 1180 
mit Sockel 10plus




